
Board OSD OSD7456

Placa OSD (On-screen display)

Representação

A: Arduino Uno (não fornecido) – é possível usar a mesma furação (3 mm) ou com espaçadores e parafusos M3 (não fornecidos), parafusar a OSD7456 
por cima do seu Arduino Uno.

B: Ponte H L298N (não fornecido) – é possível usar a mesma furação (3 mm) ou com espaçadores e parafusos M3 (não fornecidos), parafusar a  
OSD7456 por cima da sua Ponte H L298N.

C: entrada VCC de 7 a 12 V

E, H e K: VCC – corrente e tensão replicadas, conforme entrada em C

D, F, I, L, M, N, X, Y e Z: GND (ground)

G: CAM – entrada de video

J: VTX – saída de video

O: CLKOUT – saída de clock (encadeamento de outros dispositivos)

P: CS/SS – chip select/slave select

Q: MISO/SDIN - Master Input Slave Output/Serial Data Input

R: SCK/SCLK – Serial Clock

S: MOSI/SDOUT - Master Output Slave Input/Serial Data Output

T: LOS - Loss-of Sync

U: VSYNC - Vertical Sync

V: HSYNC - Horizontal Sync

W: 5V – saída auxiliar de 5 V x 500 mA

Tamanho da placa

60 x 55 mm

Facilitando a conexão

Caso a placa OSD7456 seja utilizada em Arduino Uno, conecte:

• CS da OSD7456 na digital 10 do Uno;
• MISO da OSD7456 na digital 11 (MOSI) do Uno;
• SCK da OSD7456 na digital 13 do Uno; e
• MOSI da OSD7456 na digital 12 (MISO) do Uno.

Download da biblioteca

https://fedablio.com.br/baixar/max7456.zip

Sketch CharsetLoader

O MAX7456 já vai com o “charset” correto e por isso não é necessário carregar este sketch.

Sketch HelloWorld

Um exemplo a ser carregado em seu Arduino.

Sketch Fedablio (ou se preferir)

#include <SPI.h>
#include <max7456.h>

Max7456 osd;
int hl = 0;
int hr = 19;
byte tab[] = { 0xC8, 0xC9 };

void setup() {
  SPI.begin();
  osd.init(10);
  osd.setDisplayOffsets(60, 18);  //0 a 63 para o 1º | 0 a 31 para o 2º
  osd.setBlinkParams(_8fields, _BT_BT);
  osd.activateOSD();
  osd.print("FEDABLIO", 8, 1, 0, 1);
  osd.print("fedablio.com.br", 12, 81, 0, 0);
  //osd.print("Info 1: ", 0, 2, 0, 0);  // string, 0 a 29 NTSC/PAL, 0 a 12 NTSC ou 0 a 15 PAL, se 1 pisca, se 1 inverte cor
  //osd.print("Info 2: ", 0, 3, 0, 0);  // string, 0 a 29 NTSC/PAL, 0 a 12 NTSC ou 0 a 15 PAL, se 1 pisca, se 1 inverte cor
  //osd.print("Info 3: ", 0, 4, 0, 0);  // string, 0 a 29 NTSC/PAL, 0 a 12 NTSC ou 0 a 15 PAL, se 1 pisca, se 1 inverte cor
}

void loop() {
  for (int i = 0; i < 10000; i++) {
    // left (exemplo para escrever 6 números do lado esquerdo da tela)
    osd.print(int(i), hl, 5, 2, 1, false, false);
    osd.print(int(i), hl, 6, 2, 1, false, false);
    osd.print(int(i), hl, 7, 2, 1, false, false);
    osd.print(int(i), hl, 8, 2, 1, false, false);
    osd.print(int(i), hl, 9, 2, 1, false, false);
    osd.print(int(i), hl, 10, 2, 1, false, false);
    // right (exemplo para escrever 6 números do lado direito da tela)
    osd.print(int(i), hr, 5, 2, 1, false, false);
    osd.print(int(i), hr, 6, 2, 1, false, false);
    osd.print(int(i), hr, 7, 2, 1, false, false);
    osd.print(int(i), hr, 8, 2, 1, false, false);
    osd.print(int(i), hr, 9, 2, 1, false, false);
    osd.print(int(i), hr, 10, 2, 1, false, false);
    delay(50);
  }
}
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